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Abscheider Typ PS...
Pharma-Ausführung

Rostfreie  
Ausführung

Robuste 
Bauweise

Problemlose  
Reinigung

Einfache  
Filterinspektion

Bevorzugte  
Einsatzgebiete

•	 Schonende, strukturerhaltende 
Förderungen

•	 Rostfreie Chrom-Nickel-Stahl 
Ausführung ohne tote Ecken

•	 Robuste Bauweise, ausgereifte 
Konstruktion

•	 Groß dimensionierte Filter  
sorgen für staubfreien Dauer-
betrieb

Durch Einschalten des Gebläses 
erzeugt dieses Unterdruck, wo-
durch das Schüttgut von der Pro-
dukt-Aufgabestelle über die Förder-
leitung in den Abscheider gesaugt 
wird. Nach Ablauf der Förderzeit 
öffnet sich der Auslaufklappe, das 
Fördergut fließt aus. Meldet die Ni-
veauüberwachung im Auslauf wei-
teren Bedarf, beginnt ein neuer För-
derzyklus. Nach jedem Förderinter-
vall reinigt sich der Filter durch 
Druckluftimpulse automatisch, die 
Luft entweicht durch einen Ent-
spannungsfilter. Die Ablaufsteue-

rung übernimmt eine freiprogram-
mierbare oder eine elektronische 
Steuerung. An der elektronischen 
Steuerung wird der jeweilige Be-
triebszustand angezeigt. 

D I E  I N N O VAT I O N

Zum sicheren, entmischungsfreien 
Beschicken von z.B. Tabletten-
pressen, Granulatoren, Abfüll-Auto-
maten mit rieselförmigen Schütt-
gütern. Einsatz in der Pharma-
industrie oder anderen Industrie-
zweigen, die ähnlich hohe Anfor-
derungen in Bezug auf Hygiene 
und Reinigung stellen. Die Ab-
scheider-Typen PS... werden für 
diskontinuierliche Saugförderanlagen, 
Saugstrom- und Saugimpulsförder-
anlagen als Einzelabscheider mit 
separatem Gebläse eingesetzt. 

Besondere Vorteile

Funktionsprinzip

Sie werden auf den Maschinen-
trichter der Verarbeitungsmaschi-
ne installiert und dienen dort zum 
Abscheiden der Schüttgüter. 

•	 Durch Druckluftspülung des Fil-
ters für Dauerbetrieb geeignet

•	 Vermeiden von Produktionsaus-
fällen durch Anzeige, wenn 
nicht mehr genügend Material 
an der Schüttgut-Aufgabestelle 
ist

•	 Hohe Funktionssicherheit 
durch elektronische Steuerung 
und Überwachung

•	 Zum Reinigen komplett zerleg-
bar

•	 Einfache Filterinspektion durch 
Schwenkeinrichtung am Deckel

Filter mit Druckluftabreinigung. 
Auslauf mit Pendelklappe, Förder-
anschluss mit Klappe, Reinluftan-
schluss, elektronischer Steuerung 
in separatem Gehäuse mit Steck-
verbindungen. Spannring zur Be-
festigung auf kundenseitigem Ma-
schinentrichter. Produktberühren-
de Teile aus Edelstahl, geschliffen 
und poliert ohne tote Ecken und 
Kanten. Zum Reinigen zerlegbar.

Ausführung
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Technische Daten

Konstruktionsänderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten.

Abscheider Typ PS 235-38

Abscheider Typ PS 320-...

K = max. Schaltabstand des Magnetschalters
L = Platzbedarf für Filtersausbau

L = max. Schaltabstand des Magnetschalters
M = Platzbedarf für Filtersausbau

Abscheider PS 235-38
Filter:	 0,18 m²
Filterlänge:	 215 mm
Fassung:	 4,5 Liter
Einsatz:	 rieselfähige Pulver
Auslauf:	 Pendelklappe
Nettogewicht:	 ~ 18 kg
Saugförderung:	 bis ca. 1,0 bar Unterdruck

Typ A B C Ø D Ø E Ø F G H K L

PS 235-38 763 651 286 38 38 235 551 215 0,5 180

Abscheider PS 320-38
Filter:	 0,35 m²
Filterlänge:	 215 mm 
Fassung:	 10 Liter
Einsatz:	 rieselfähige Pulver
Auslauf:	 Pendelklappe
Nettogewicht:	 ~ 30 kg 
Saugförderung: 	 bis ca. 1,0 bar Unterdruck

Abscheider PS 320-50
Filter:	 0,70 m²
Filterlänge:	 415 mm
Fassung:	 20 Liter
Einsatz:	 rieselfähige Pulver
Auslauf:	 Pendelklappe
Nettogewicht:	 ~ 40 kg
Saugförderung:	 bis ca. 1,0 bar Unterdruck 

Typ A B C D E F Ø G Ø H Ø K L M

PS 320-38 945 833 462 727 — 390 38 38 320 0,5 190

PS 320-50 1272 1188 577 1054 627 390 50 50 320 0,5 220


